brandt-tec katalog

Vare beskrivelse Produkt Pris

Val. DKK. excl.moms.

Fra 8.995.00

DI Compact Combi

RO Compact Combi
Fra 16.800.00




RO-Stationcer

1050 liter gittertank
Pumpe/ stigrer samt, 10 m
slange m. pistol.
Obs. Krav til lokation:
Frostfrit
\Zelglelfeljl]e
El:230v m. jord

Billedet illustrerer b&de
RO og DI.

Gasvandvarmer

Vandfgrende
slangeopruller med
indbygget swivel, s&

slangen kan froekkes ud
under brug, monteret

med 50 m 8 mm slange.
Den kan tdle -20/+90°C.

22.890.00

3.880.00

1.950.00

Side2 af 6




AGM batteri, 12 volt, 70
am. brugsbatteri
(anbefales)

Ekstern oplader, 12 volt,

7 am. 230 volt med spec.

stik.

Barstehoved anvendes til
facader, tage mm. med
rug overfalde

Barstehoved til vask af
glas samt glatte
overflader

1.450.00

1.350.00

745.00

745.00

Side 3 af 6




Kncek - led
Flip Fast Quick til
kostehoved

Special kabel fil RO -
opgradering

Special kabel fil
opgradering

5 mirco. sediment filter

150.00

185.00

220.00

50.00

Side 4 af 6




loniserings filter mixbed
11 liter incl. fyldning

Master Pole 6,4 m.
Teleskopstang

Forlcenger til master Pole
Teleskopstang 3,5 m.

Unger Hiflo Control
on/ off switch

1.450.00

4.275.00

2.475.00

200.00

Side 5 af 6




2x8 mm lukkehane

210 L. Tank med
sektionsopdeling

Hgjde: 420 mm
Bredde: 630 mm
Lcengde: 920 mm
Veoegt: 15kg.
Anden stgrrelse kan bestilles
350 L. Tank med
sektionsopdeling

Hgjde: 520 mm
Bredde: 750 mm
Lcengde: 990 mm
Veoegt : 24 kg.

Anden stgrrelse kan bestilles

650 L. Tank med
sektionsopdeling

Hojde: 575 mm
Bredde: 1010 mm
Lcengde: 1250 mm

Veoegt : 42 kg.

Anden stgrrelse kan bestilles

130 .00

2.300.00

2.900.00

4050.00

Side 6 af 6




